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1 Einfihrung
1.1 Veranlassung

Die A 59 soll zwischen den beiden Autobahndreiecken Sankt Augustin-West (A 560) und
Bonn-Nordost (A 565) ausgebaut werden. Der Querschnitt der A 59 soll zwischen den
beiden Autobahndreiecken auf insgesamt 8 Fahrstreifen zuziiglich Standstreifen erwei-
tert werden. Die Léange der Ausbaustrecke betragt in Fahrtrichtung Kdln - Bonn ca. 3,2
km, in Fahrtrichtung Bonn - KdIn ca. 3,1 km. Im Zuge der MaBnahme ist auch eine Neu-
ordnung des gesamten Entwasserungssystems erforderlich.

Flr die MaBnahme ist im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ein Fachbeitrag zur EG
Wasserrahmenrichtlinie zu erstellen. Darin ist darzulegen, ob das geplante Vorhaben,
resp. die Entwasserungsplanung, mit den WRRL-Bewirtschaftungszielen zu dem betref-
fenden Oberflachen- und Grundwasserkérper gem. § 27 und § 47 WHG Wasserhaushalts-
gesetz (2009) in Einklang steht.

C e ; i &
b Z el L y S N it N R A e o o ¥l N BE Eﬁf‘ﬂ I rdﬁn’. &

B el W

Abbildung 1: Ausbaubereich (rot) der A 59 zwischen den beiden Autobahndreiecken Sankt Augustin-West
(A 560) und Bonn-Nordost (A 565).
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1.2 Rechtliche Grundlagen

Relevante Rechtsgrundlagen:

EG-WRRL (2000): Verschlechterungsverbot, Verbesserungsgebot (Art. 4 WRRL)
WHG (insbes. §§ 27 bis 31, § 47)

OGewV vom 20. Juni 2016, in der jeweils geltenden Fassung

GrwV vom 9. November 2010, in der jeweils geltenden Fassung

Nach § 27 Abs. 1 WHG gilt flr die Bewirtschaftung oberirdischer Gewasser:

Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach § 28 als kiinstlich oder erheblich ver-
andert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

- eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands ver-
mieden wird und

- ein guter o0kologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.

Nach § 27 Abs. 2 WHG gilt weiterhin:

Oberirdische Gewasser, die nach § 28 als kinstlich oder erheblich verandert eingestuft
werden, sind so zu bewirtschaften, dass

- eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und

- ein gutes dkologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden.

Nach § 47 Abs. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass

- eine Verschlechterung seines mengenmaBigen und seines chemischen Zustands
vermieden wird,

- alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentratio-
nen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden,

- ein guter mengenmaBiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-
reicht werden; zu einem guten mengenmaBigen Zustand gehort insbesondere ein
Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

Zur vorliegenden Fragestellung liegt ein Urteil des EuGH C-461/13 vom 1. Juli 2015 vor.
Es hat unmittelbare Bedeutung fiir die Genehmigungsfahigkeit von StraBenbauprojekten
(EuGH 2015). Dabei geht das Urteil davon aus, dass sich die Vorgaben der Bewirtschaf-
tungsziele gem. §§ 27 und 47 WHG (2017) auf konkrete Vorhaben beziehen.

Die Genehmigung fir ein Vorhaben ist danach - vorbehaltlich der Gewahrung einer Aus-
nahme - zu versagen, wenn eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwas-
serkorpers und/oder eines Grundwasserkorpers zu erwarten ist.

Eine Verschlechterung liegt vor, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitatskom-
ponente im Sinne des Anhangs V der EG-WRRL (2000) um eine Klasse verschlechtert und
zwar auch, wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung
des Oberflachenwasserkorpers insgesamt flihrt.
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Dabei flhrt eine nachteilige Veranderung an einem bestimmten Einwirkungsort nicht au-
tomatisch zu einer unzul@ssigen Verschlechterung. Von einer unzuldssigen Verschlechte-
rung ist erst dann auszugehen, wenn die Veréanderung am Einwirkungsort zu einer Ver-
schlechterung des Wasserkorpers insgesamt flhrt.

Die Verschlechterungsprifung infolge eines Vorhabens ist an der im Bewirtschaftungs-
plan fir den Wasserkorper festgelegten reprasentativen Messstelle durchzufihren.

Vorubergehende Beeintrachtigungen (sowohl innerhalb einer Zustandsklasse als auch bei
kurzzeitigem Klassenwechsel) kdnnen aus Grunden der VerhaltnismaBigkeit auBer Be-
tracht bleiben, wenn mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass sich der bisherige Zu-
stand spéatestens bis zur ndchsten Zustandsbewertung wieder einstellt. Veranderungen,
die im naturlichen Schwankungsspektrum des Zustands des Wasserkorpers liegen, stel-
len grundsatzlich keine Verschlechterung dar (BVerwG 2013).

Fachbeitrag zur WRRL - A 59 - 42-0106 Seite 7
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1.3 Methodik

Da es bisher keine standardisierten Methoden oder Fachkonventionen zur Ermittlung und
Bewertung von Auswirkungen von StraBenbauvorhaben auf Oberflachen- und Grundwas-
serkorper gibt, ist es erforderlich, eigene Methoden zur Priifung der Qualitadtskomponen-
ten zu entwickeln. An die gewahlte Methodik ist allerdings der Anspruch an Transparenz,
Funktionalitdt und Nachvollziehbarkeit zu stellen.

Zur Beurteilung der potentiellen Auswirkungen des Vorhabens wurden verschiedene
Quellen ausgewertet, die zum Teil durch das Internet verfigbar sind.

Zum Zustand der Oberflachen- und Grundwasserkorper liefert das elektronische wasser-
wirtschaftliche Verbundsystem (ELWAS Web) des Landes NRW aktuelle Rohdaten der Ge-
wassertberwachung. Bei dem Oberflachenwasserkdrper wird zur Beurteilung die flussab-
warts nachstgelegene reprasentative Messstelle als Bezugsmessstelle als maBgebend er-
achtet. Relevant sind im vorliegenden Fall die Daten zur chemischen und biologischen
Uberwachung.

Daten zur Wasserkdrperqualitat und die Bewirtschaftungsziele finden sich in den ,,Steck-
briefen der Planungseinheiten in den nordrhein-westfalischen Anteilen von Rhein, Weser,
Ems und Maas, Bewirtschaftungsplan 2016-2021, Oberflachengewésser und Grundwas-
ser des MKUNLV NRW 2015.

Als weitere Quellen zu den Auswirkungen des Vorhabens wurden Planfeststellungsunter-
lagen zu dem Vorhaben hinzugezogen (StraBen.NRW 2015).

Folgende Prifschritte werden durchgefiihrt:

- Ermittlung aller im Wirkraum des Bauvorhabens liegenden Wasserkdrper (Ober-
flachen- und Grundwasserkorper)

- Beschreibung des 6kologischen und chemischen Zustands bzw. Potenzials aller
zu betrachtenden Wasserkérper hinsichtlich der in der WRRL definierten Quali-
tatskomponenten und Beschreibung der Bewirtschaftungsziele

- Darstellung der mdglichen (potenziellen) Auswirkungen (bau-, anlage- und be-
triebsbedingt) des Vorhabens auf den ermittelten Zustand der Wasserkérper und
die Bewirtschaftungsziele,

- Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitdtskom-
ponenten der Wasserkorper und die Bewirtschaftungsziele.

Fir die Bewertung der potentiellen Auswirkungen durch die betriebsbedingte Zu-
satzbelastung mit Chlorid aus Tausalz wird ergénzend eine Tausalzberechnung
erstellt, welche mit Grenz- und Orientierungswerten sowie mit 6kologischen To-
leranzschwellen abgeglichen wird.

- Prifung des Verschlechterungsverbotes sowie des Verbesserungsgebotes im
Hinblick auf die Qualitdtskomponenten. MaBgebend ist hier die Oberflachenge-
wasserverordnung (OGewV, 2016).

Fachbeitrag zur WRRL - A 59 - 42-0106 Seite 8
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1.3.1 Methodik zur Zusatzbelastung durch Chlorid

Da Chloride in geldster Form vorliegen, werden sie durch Versickerungsbecken nicht zu-
rick gehalten. Aus diesem Grund konnen sie sowohl in Oberflachen- als auch Grundwas-
serkorper gelangen.

Fir die Einleitstelle 3 im Bereich der AS Bonn-Beuel in die Sieg liegt eine aktuelle wasser-
rechtliche Genehmigung vor (Stadt Bonn: G60-1/2015 und E1/2015; Az 56-3 SF; giiltig
bis 31.12.2035). Im Rahmen dieser Genehmigung wurden auch die bestehenden Einzugs-
flachen sowie die Ausbauflachen der A59 wasserwirtschaftlich bertcksichtigt. Dennoch
ist im Rahmen dieses Fachbeitrages die Auswirkung der Chloridbelastung aus den bisher
diesbeziiglich noch nicht beriicksichtigten Ausbauflachen auf den Oberflachenwasserkoér-
per zu bewerten. Es wird eine Tausalzberechnung der Zusatzbelastung als Fracht und
Konzentration durchgefiihrt. MaBgeblich fiir eine Abschatzung fir den Jahresdurchschnitt
der Konzentration sind folgende BezugsgroBen:

- ausgebrachte Streumittelmenge,
- Abfluss des Wasserkorpers (m3/sek)
- Vorbelastung des Oberflachengewassers.

Bei Eingrenzung der Belastung auf die ,Streuperiode® in den Wintermonaten muss der
Abfluss-Mittelwert entsprechend angepasst werden.

Als Grundlage zur Ermittlung der wahrend des Winterdienstes ausgebrachten Salzmenge
dient die Richtlinie fir die Dimensionierung von Tausalzlagern (Ri-TAUSALA) des Bundes-
ministeriums flr Verkehr und digitale Infrastruktur 2016 sowie das aktuell giiltige Bemes-
sungstool fir Tausalzberechnung des Landesbetriebs StraBenbau NRW (Exceldokument
des Landesbetriebes zu Berechnung Chlorid_v.1.0.xIsm, 2018, unveroff).

1.3.1.1 Abgleich mit Grenz- und Orientierungswerten

Die Oberflachengewasserverordnung (OGewV, 2016) gibt fur Chlorid als Anforderung fur
den sehr guten 6kologischen Zustand und das hochste 6kologische Potential von FlieB-
gewassern einen Jahresmittel-Schwellenwert von 50 mg/I bzw. fir den guten dkologi-
schen Zustand und das gute 6kologische Potential einen Wert von <200 mg/I vor.

Fir Grundwasser ist durch die Grundwasserverordnung (2017) ein Schwellenwert von
250 mg/| festgelegt. Hierbei ist der Mittelwert als arithmetisches Mittel aus den Jahres-
mittelwerten von maximal drei aufeinander folgenden Kalenderjahren maBgebend.

1.3.1.2 Abgleich 6kologischer Toleranzschwellen

Die Informationsquellen zu diesem Themengebiet sind (noch) lickenhaft. Es werden be-
treffend dem Stand der Wissenschaft aktuelle wissenschaftliche Studien berticksichtigt
(Biro fir Hydrobiologie 2010, Sundermann, 2017, Halle & Miller, 2017).

Fachbeitrag zur WRRL - A 59 - 42-0106 Seite 9
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1.3.1.3 Prifung des Verschlechterungsverbotes

Es wird geprift, ob die in der OGewV (2016) angegebenen Hintergrund- und Orientie-
rungswerte sowie die in der Grundwasserverordnung (2017) angegebenen Schwellen-
werte fir die Chloridkonzentration auch nach Eintreten der prognostizierten Zusatzbelas-
tung durch Streusalz eingehalten werden. Eine mengenmaBige Bewertung des Tausalz-
eintrages ist derzeit nur fir Oberflaichenwasserkorper moglich. Fir die Grundwasserkor-
per liegen nur allgemeine Bewertungen aus Forschungsvorhaben vor.

Erganzend werden aktuell publizierte hydrobiologisch basierte Schwellenwert-Vorschlage
betrachtet.

Fachbeitrag zur WRRL - A 59 - 42-0106 Seite 10
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2 Betroffene Wasserkorper und Schutzgebiete

Durch das Vorhaben sind sowohl das Oberflaichen- als auch das Grundwasser betroffen.

Das StraBenbauvorhaben erstreckt sich auf einer Léange von ca. 3,2 km zwischen den
Autobahndreiecken Sankt Augustin-West und Bonn-Nordost. Es verlauft dabei etwa pa-
rallel zur Sieg in einem Abstand von etwa 250 m bis 1,5 km Luftlinie. Entsprechend wird
im vorliegenden Fachbeitrag der Oberflachenwasserkdrper der Sieg mit Siegaue ab Au-
tobahndreieck Sankt Augustin-West bis zur Mindung in den Rhein betrachtet.

Das Niederschlagswasser des betreffenden Autobahnabschnitts (Einleitstellen O und 1)
wird nach entsprechender Behandlung in das Grundwasser eingeleitet, das wiederum mit
der Sieg und auch dem Rhein in Verbindung steht.

Der Abschnitt stdlich ca. km 25+350 entwéassert wie im Bestand in eine Transportleitung
entlang der A565. Im Bereich der AS Bonn-Beuel (A565) befindet sich eine vor kurzem
errichtete Beckenanlage. Uber die dortige Einleitstelle E3 erfolgt nach der Niederschlags-
wasserbehandlung eine Einleitung direkt in die Sieg. Die zundchst geplante Beckenanlage
Il im AD Bonn-Nordost wird nicht realisiert.

2.1 Wasserkorper

2.1.1 Oberflachenwasserkorper

Der betreffende StraBenabschnitt verlauft entlang folgendem Oberflachenwasserkorper:
- OWK Wasserkorper-ID: 272_0 Sieg (Bonn bis Mischmdhle)
Er liegt in der Planungseinheit PE_SIE_1000 (MKUNLV NRW 2015).

Das geplante Vorhaben ist etwa im unteren Drittel des Wasserkorpers lokalisiert. Die Sieg
ist als LAWA-Gewassertyp 9.2 ,,GroBer Fluss des Mittelgebirges® typisiert (ELWAS WEB
2017).

Fachbeitrag zur WRRL - A 59 - 42-0106 Seite 11
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Abbildung 2: Oberflachenwasserkdrper der Sieg mit Uberblicksartiger Markierung des Betrachtungsrau-
mes (rotes Oval) (Kartengrundlage (MKUNLV NRW 2015).
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Abbildung 3: Betreffender Oberflaichenwasserkérper der Sieg mit GUS-Messstellen bzw. Uberblicksmess-
stellen des Monitorings (graue bzw. violette Quadrate) (ELWAS-WEB, abgerufen am 14.8.2018).
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Direkt an die A 59 grenzt ein namenloses Stillgewasser (Seekennzahl 8000227299 1) mit
596 m Umfang an, das Uber einen ca. 960 m langen namenlosen Zulauf mit der Sieg in
Verbindung steht (ELWAS Web).

Westlich der Sieg befindet sich das Abgrabungsgewasser ,Sieglarer See®. Er liegt in un-
mittelbarer Nahe zum Flusslauf der Sieg, mit der er Gber eine Rinne an seiner siidlichsten
Stelle verbunden ist. Der Baggersee entstand Anfang der 1970er Jahre beim Ausbau der
A 59, fur die groBe Mengen Sand und Kies bendtigt wurden. Er hat eine GroBe von ca. 16
Hektar (Landschaftsverband Rheinland, 2018).

Beide Stillgewasser sowie der namenlose Zulauf stellen aufgrund ihrer geringen GroBe
keinen ,,Oberflachenwasserkdrper gem. WWRL dar, werden aber in diesen Fachbeitrag
mit betrachtet.

[

Abbildung 4: Lage der beiden Stillgewésser (ELWAS-WEB, abgerufen am 6.9.2018).
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2.1.2 Grundwasserkorper

Der betreffende StraBenabschnitt verlauft Gber zwei Grundwasserkorper, von denen einer
dem Rhein, der andere der Sieg zugeordnet ist.

- GWK 272_01 Niederung der Sieg
- GWK 27_25 Niederung des Rheins

GWK 27_25

sied GWK 272_01

GWK 27_25

. A X oﬂ
Abbildung 5: Lage der betroffenen Grundwasserkorper (ELWAS-WEB, abgerufen am 9.8.2018)
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2.2 Schutzgebiete

Im Folgenden werden die aus Gewassersicht relevanten Schutzgebietsausweisungen be-
nannt. Umfassende Angaben zu sonstigen Schutzgebietsausweisungen finden sich im
Feststellungsentwurf (StraBen.NRW 2015).

2.2.1 Oberflachenwasserkorper

Im noérdlichen Teil grenzt die StraBentrasse an das Naturschutzgebiet (NSG) ,Siegaue®
(Objektkennung: SU-093), das sich bis zur Rheinmiindung in einem breiten Korridor nach
Stdwesten fortsetzt.

Qam@eli ==
5 % i

P
K g -

Ry ! A NGRS B R

E 360.506 N 5.628.253 ETRS8E/UTM zone 32N ~ MaBistab: 1:25000

Abbildung 6: Ausschnitt des NSG Siegaue (http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/kar-
ten/nsg)

Bezogen auf die Sieg als Teil des NSG erfolgt die Unterschutzstellung als Naturschutzge-
biet unter anderem zur Erhaltung und Wiederherstellung von Lebensraumen und stabilen,
Uberlebensfahigen Populationen wildlebender Fischarten und Rundmauler von gemein-
schaftlichem Interesse sowie ,,zur Erhaltung und Wiederherstellung einer durchgehenden,
weitgehend naturnahen Flusslandschaft als Hauptachse eines Biotopverbundes von lan-
desweiter und européischer Bedeutung, die von einer historisch gewachsenen Kulturland-
schaft in der Aue umgeben ist...“ (aus: nsg.naturschutzinformationen.nrw.de, abgerufen
am 10.08.2018)

Das Plangebiet grenzt ebenso nordlich an das FFH-Gebiet DE-5208-301 ,,Siegaue und
Siegmiundung® an. Es erstreckt sich von Bonn Uber Niederkassel, Sankt Augustin bis nach
Troisdorf. Die duBere Begrenzung des FFH-Gebietes entspricht hier nahezu dem in Abbil-
dung 6 dargestellten NSG Siegaue.

In der textlichen Beschreibung heiBt es dazu auszugsweise: ,,Die Siegaue als strukturrei-
che Flussauenlandschaft mit Altgewassern und Auwaldrestflachen ist vor allem fiir Was-
ser- und Watvdgel als Brut-, Rast-, Nahrungs-, Durchzugs- und Uberwinterungsbiotop von
landesweiter Bedeutung. Hinzu kommen landesweit bedeutsame Besténde von Fischar-
ten der FFH-Richtlinie: Groppe, Bach- und FluBneunauge sowie Bitterling. Die Altwasser
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und die Restbestdnde der Weichholz-Auwalder sind fiir den Naturraum Koln-Bonner-
Rheinebene typische und inzwischen sehr seltene FFH-Lebensrdume. [...] Die naturnahe
Uberflutungsdynamik im Miindungsbereich der Sieg ist vorrangig zu erhalten, ebenso die
Vorkommen von den FFH-Fischarten im direkt angrenzenden Rhein-Fischruhenzonen-Ge-
biet. [...] Die Siegmindung gilt geomorphologisch als die am besten ausgebildete FluB-
miindung des mittleren Rheintales mit naturnaher Uberflutungsdynamik (aus: nsg.natur-
schutzinformationen.nrw.de, abgerufen am 10.08.2018).

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle auf das Siegauenkonzept, das im Rahmen des
Gewasserauenprogramms NRW entwickelt worden ist. Zweck ist der Schutz und die Re-
aktivierung der FlieBgewdasserauen als natirliche Lebensadern der Landschaft sind Vor-
sorgemaBnahmen zum Erhalt der Lebensgrundlagen fir Mensch, Tier und Pflanze. Bauli-
che Anlage, Massentourismus und Verkehrsanlage sind dort deshalb soweit moglich zu
vermeiden. Die Umsetzung des Siegauenkonzeptes soll in einem Zeitraum von 30 Jahren
erfolgen. Dabei sind Freiwilligkeit und Kooperation die wesentlichen Voraussetzungen bei
allen Beteiligten. Das Siegauenkonzept ist bei der Aufstellung von Unterhaltungsplanen,
bei Ausbauplanungen sowie bei anderen MaBnahmen am FlieBgewasser zu beachten.
MaBnahmen des Siegauenkonzeptes bieten sich auch fir die Umsetzung von Ausgleichs-
und ErsatzmaBnahmen gem. § 4 LG NRW aufgrund anderer Eingriffe an.

Als Fischgewasser besitzt die Sieg zudem eine besondere Stellung in NRW, da sie zu den
Pilotgewéassern fiir die Wiederansiedlung von Wanderfischen zahlt. Sie ist das Modellge-
wassersystem fir die Wiederansiedlung des Lachses (Sa/mo salan) (MKUNLV 2015a).

2.2.2 Grundwasserkorper

Vom Bauanfang bis etwa zur Beckenanlage | (km 24+000) durchquert die Autobahn die
Wasserschutzzonen IlIB. AnschlieBend liegt der Streckenabschnitt vollstdndig in der Was-
serschutzzone IlIA. Im Bereich zwischen km 25+500 und dem Ausbauende im Bereich
des AD Bonn-Nordost grenzt die Westseite der Autobahn an die Wasserschutzzone II.

»Die Flachen um das Wasserwerk sudlich von Meindorf sind als Wasserschutzzonen |
(Fassungsbereich) ausgewiesen [...]. Die Grundwasserstéande der Auenbereiche sind ab-
hangig vom Wasserstand der Sieg starken Schwankungen unterworfen. In unveréanderten
Bereichen der Sieg liegen sie ca. 0,4 - 0,8 m unter Flur. Im Bereich der Niederterrasse
zwischen Meindorf und Ausbauende ist Grundwasser in einer Tiefe von 11 mund 12 m
unter Flur anzutreffen (Auszug aus der Planfeststellungsunterlage in: StraBen.NRW
2015).
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2.3 Zustand der betroffenen Wasserkorper

2.3.1 Oberflachenwasserkorper

Im Abstrom der geplanten MaBnahme existieren in der Sieg drei und in der Siegmindung
in den Rhein zwei Messstationen, wie folgende Abbildung verdeutlicht.
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Abbildung 7: Wasserkorpermessstellen. Die Pfeile lokalisieren die dem Vorhaben am nachsten liegenden
Messstellen im Abstrom (ELWAS WEB, abgerufen am 10.11.2017).

Zum Zustand des betreffenden Wasserkorpers der Sieg fuhrt das MKUNLV aus: ,,Im Ge-
biet der Unteren Sieg ist die Saprobie in allen untersuchten Gewéassern gut. Belastungen
mit Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmitteln (PBSM) wurden in keinem
untersuchten Gewasserabschnitt festgestellt. In vielen Gewéassern im Gebiet der Unteren
Sieg wurden streckenweise Metalle wie Cadmium, Blei, Zink, Kupfer und Silber in Kon-
zentrationen festgestellt, die sich auf die im Gewéasser lebenden Organismen auswirken
kénnen* (MKUNLV NRW 2015).

Die hydrobiologische Bewertung der letzten dokumentierten Untersuchung in der repra-
sentativen ,Messstelle 216008 oh Mindung in Rhein“ am 28.7.2014 ergibt, wie auch bei
den vorangegangenen Monitoringzyklen (s. Tabelle 1) fiur die Gesamtbewertung (MZB
gesamt) der 0kologischen Zustandsklasse nach PERLODES ein ,,gut* (ELWAS Web, abge-
rufen am 14.8.2018). Dies ergibt sich aus den Bewertungen der Qualitadtskomponenten
Saprobie, allgemeine Degradation und Versauerung. Saprobie und allgemeine Degrada-
tion wurden mit ,,gut* bewertet, wahrend fir Versauerung keine Bewertung vorliegt. Die
gleichen Bewertungsergebnisse finden sich auch bei den anderen Untersuchten Mess-
stellen im Planungsabschnitt.

Anm. zum Begriff ,,PERLODES*: Nationales Bewertungsverfahren gem. EG-WRRL fir die Qualitdtskomponente Makro-
zoobenthos
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Tabelle 1: Ubersicht zum Zustand des Oberflichen-Wasserkorpers

Planungseinheit PE_SIE_1000 Planungseinheit PE_SIE_1000
Wasserkérper-ID 2720 Wasserkérper-ID 272_0

Wasserkérperbezeichnung Bonn bis Mischmihle Wasserkorperbezeichnung Bonn bis Mischmiihle

LAWA-FlieRgewassertyp 9.2

Trinkwassergewinnung ja ACP Gesamt (OW) Gesamtphosphat-
Wasserkodrperausweisung nattirlich - NWB Phosphor;
Orthophosphat-
HMWB-Fallgruppe Phosphor,
pH-Wert
Okologischer Zustand miBig Rnbcnd Stoffgruppen des Gkologischen Zustands / Potenzials

MZB Saprobie m m Metalle (Anl. 5 OGewV) Zink
MZB Allgemeine Degradation m m PBSM (Anl. 5 OGewV)

MZB Versauerung nicht rel. Sonst. Stoffe (Anl. 5 0OGewV)
MZB Gesamt “ m Gesetzlich nicht verbindlich
Fische maRig maRig Metalle n. ges. verb. (OW) Blei; Cadmium; Zink;
Titan;
Makrophythen (PHYLIB) maBig maRig Quecksilber
Makrophyten (NRW) maRig unbefr. PBSM n. ges. verb. (OW) Heptachlorepoxid,cis
dt
Phytobenthos (Diatomeen) maRig mabig und frans
Phytobenthos o. Diatomeen matig unbefr. Sonst. St. n. ges. verb. (OW) lopamidol: Pyren:
Phytoplankton nicht rel. nicht rel. 101 _1-Dihydro-1 0,11-
dihydroxycarb-

= — . . . amazepin,
Okologisches Potenzial nicht rel.  nicht rel. CEnErT e
MZB Allgemeine Degradation nicht rel. nicht rel. 4-Aminoantipyrin;

- - 4-Formylamino-
MZB Gesamt nicht rel. nicht rel. antipyrin;
Fische nicht rel. nicht rel. }_xces_ulfam K;

Amidotrizoesaeure;
Benzo(a)anthracen;

Metalle (Anl. 5 OGewV) maRig mafig Benzo(ghi)-peryleni+

Indeno(1,2,3-cd)pyren;
PBSM (Anl. 5 OGewV) “ m Diclofenac; Gabapen-
sonst. Stoffe (Anl. 5 0cewV)  [IFEE IIETEH tin;

Indeno(1,2,3-cd)pyren;
ACP Gesamt (OW) nicht eing. nicht eing. lomeprol; Metformin;

Monobutylzinn-Kation;

Gewasserstruktur Valsartan; Clarithromy-
cin
Stoffgruppen des chemischen Zustands
- Metalle (Anl. 7 OGewV)'
1234567 PBSM (Anl. 7 OGewV)
- - = = Sonst. Stoffe (Anl. 7 OGewV) Benzo(ghi)perylen;
Metalle n. ges. verb. (OW) nicht eing. nicht eing. 22" 44 55 Hexa-
PBSM n. verb. (OW icht eing. brombiphenylether;
n. ges. verb. ( ) nicht eing 22" 4.4 5 6-Hexa.
Sonst. St. n. ges. verb. (OW) nicht eing. nicht eing. brombiphenylether;

2,244’ 5-Penta-

Chemischer Zustand' m m brombiphenylether;
2,2°,4,4° 6-Penta-
Ch. Zust. ohne ubiqg. Stoffe “ nicht gut brombiphenylether;

2 2,2°,4,4"-Tetra-
b Ty “ m brombiphenylether;
PBSM (Anl. 7 OGewV) | gut | qut | 2,4 4-Tri-

bromdiphenylether;
Sonst. Stoffe (Anl. 7 OGewV) nicht gut nicht gut Benzz(a)p);ren;

Nitrat (Anl. 7 OGewV) Fluoranthen;
Summe von 6 ausge-
"siehe Kapitel 3.5 “ohne Quecksilber in Biota wahlten BDE:
Benzo(ghi)perylen+
Indeno(1,2,3-cd)pyren;
Indeno(1,2,3-cd)pyren

Anm: Monitoringzyklus 2: 2009-2011, Monitoringzyklus 3: 2012-2014 (aus: MKUNLV 2015)
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Zur Chloridkonzentration finden sich Messergebnisse im ELWAS Web. Die dem Vorhaben
am nachsten liegende Messstelle im Abstrom mit Angaben zur Chloridbelastung ist die
~Messstelle 216008 oh Mundung in Rhein“ (siehe Abbildung 7). Bei der Messstellenbe-
wertung der Chemie erreichte diese Messstelle fiir den Parameter ,,Chlorid® in allen drei
Monitoringzyklen (2005-2008; 2009-2011; 2012-2014) gem. der Bewertung des MUNLV
NRW einen ,sehr guten Zustand“ (http://www.elwasweb.nrw.de, abgerufen am
07.08.2018).

Die Messwerte sind in Tabelle 2 aufgelistet. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Chlo-
ridkonzentrationen stichprobenartig und nicht regelmaBig erhoben werden. Daher han-
delt es sich beim Maximum in Tabelle 2 nicht um einen Jahresmaximum, das aus einer
mit gleichen Zeitintervallen beprobten Messreihe stammt, sondern aus unregelmaBig ge-
nommenen Proben, die im Rahmen des Monitorings der WRRL durchgefiihrt wurden (Da-
ten aus ELWAS Web).

Tabelle 2: Chloridkonzentrationen der Sieg im Abstrom der geplanten MaBnahme
(Daten aus: ELWAS Web (MULNV NRW, 2017) abgerufen am 07.08.2018)

Messstelle 216008 oh Miindung in Rhein
Datum Chlorid [mg/1]
23.01.2014 26,2
17.04.2014 34,0
28.07.2014 29,8
01.10.2014 32,0
27.04.2017 36,0
19.06.2017 42,0
18.10.2017 26,0
15.12.2017 33,0
Maximum 42,0

Messstelle 216008 oh Mindung in Rhein
45,0
43,0
41,0
39,0
37,0

35,0

33,0

31,0

Chloridkonzentration [mg/I]

29,0

27,0 l

25,0

Messstelle 216008

Abbildung 8: Box-Whisker-Plot fir Messstelle 216008 (oh Mindung in Rhein) fiir die Chloridkonzentratio-
nen der Sieg im Abstrom der geplanten MaBnahme; Zeitraum: 2014 - 2017 (Daten aus: ELWAS Web
(MULNV NRW, 2017) abgerufen am 07.08.2018)

Anm.: Der Box-Whisker-Plot in Abbildung 8 stellt die Verteilung der Chloridkonzentrationen an Messstelle 216008 im
Abstrom der geplanten MaBnahme grafisch dar. Dabei stellen die beiden Enden der Antennen das Minimum und Maxi-
mum des Datensatzes dar, wahrend der mittlere Querbalken den Mittelwert beschreibt.
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Wie aus Tabelle 2 ersichtlich wird, betragt das Maximum der vorliegenden Messreihe aus
den Jahren 2014 bis 2017: 42,0 mg/|.

Eingrenzung der Messreihe auf das Zeitfenster des Winterhalbjahres Oktober - Marz
und die drei Wintermonate Dezember - Februar:

Tabelle 3: Chloridkonzentrationen der Sieg im Winterhalbjahr (Okt - Mar) und der drei Wintermonate (Dez
- Feb) im Abstrom der geplanten MaBnahme (Daten aus: ELWAS Web (MULNV NRW, 2017)

Messstelle 216008 oh Miindung in Rhein | Messstelle 216008 oh Miindung in Rhein

Winterhalbjahr (Okt - Mar) 3 Wintermonate (Dez - Feb)
Datum Chlorid [mg/1] Datum Chlorid [mg/1]

23.01.2014 26,2 23.01.2014 26,2

01.10.2014 32,0 15.12.2017 33,0

18.10.2017 26,0

15.12.2017 33,0

Maximum 33,0 Maximum 33,0

Eingegrenzt auf das Winterhalbjahr Okt - Marz bzw. 3 Wintermonate Dez - Feb ergeben
sich aus den entsprechenden Messwerten dieser Monate maximale Chloridkonzentratio-
nen von jeweils 33,0 mg/I.

2.3.2 Grundwasserkorper

Der Grundwasserkdrper 272 01 ,Niederung der Sieg® liegt im Siegmundungsbereich im
Hochwasserrickstau des Rheins. Die Grundwasserstdnde in Vorfluterndhe sind stark
vom FlieBgewéasser beeinflusst. Im Vergleich zu den Ubrigen Grundwasserkdrpern der
Sieg besteht hier eine groBe horizontale Durchléssigkeit der Siegschotter (ELWAS-Web
15.8.2018).

Zum Zustand der Grundwasserkdrper der Sieg gibt das MKUNLV (2015) an:

Grundwassermenge

Der Grundwasserkérper befindet sich den Ergebnissen des Monitorings zufolge in einem
guten mengenmaBigen Zustand, das heiBt, es findet keine Ubernutzung des Grundwas-
sers statt.

Grundwasserbeschaffenheit

Die Ergebnisse der zweiten Zustandsbewertung zeigen, dass sich von den 17 Grundwas-
serkorpern der Sieg 16 in einem guten chemischen Zustand befinden. Lediglich fir den
Grundwasserkoérper 272_03, der jedoch von dem Vorhaben nicht betroffen ist, ist auf-
grund erhohter Nitratgehalte ein schlechter chemischer Zustand dokumentiert. Einflisse
aus der Landwirtschaft durch steigende Nitratgehalte wurden auch in anderen Grundwas-
serkorpern festgestellt, diese befinden sich jedoch noch auf einem vergleichsweise nied-
rigen Konzentrationsniveau (MKUNLV 2015).
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Wasserkorper- Niederung der Sieg S J
bezeichnung )
Grundwasserhorizont Grundwasserkdrper und -gruppen in

Hauptgrundwasserleiter
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F e shath  Ramel

Flussgebietseinheit Rhein o AN Trois dorf KalBaue S eeerae]

Bearbeitungsgebiet/  Niederrhein
Koordinierungsraum

Zustandiges Land Nordrhein-Westfalen
Beteiligtes Land —

Anzahl Messstellen 7 Uberblick
10 Operativ
6 Quantitativ

Trinkwassernutzung Ja

{Kessenich St

Abbildung 9: Aligemeine Angaben zum GWK272_01 Niederung der Sieg (ELWAS WEB, abgerufen am
15.8.2018).

Der Grundwasserkdérper 27 25 ,Niederung des Rheins“ begleitet den Rhein rechtsrhei-
nisch. Durch den Siegmiindungsbereich wird er in zwei Grundwasserkdrper getrennt, von
denen der sudliche flir das Bauvorhaben relevant ist (siehe Abbildung 5).

Zum Zustand der Grundwasserkdrper fihrt das MKUNLV (2014) aus:

Grundwassermenge

Der Grundwasserkorper befindet sich den Ergebnissen des Monitorings zufolge in einem
guten mengenmaBigen Zustand, das heiBt, es findet keine Ubernutzung des Grundwas-
sers statt (ELWAS Web 15.8.2018).

Grundwasserbeschaffenheit

Ein schlechter chemischer Zustand durch Grundwasserverunreinigungen aufgrund von
Eintragen sowohl aus Industrie und Gewerbestandorten als auch durch Kontaminationen
aus Altablagerungen und Altstandorten ist u.a. im Grundwasserkdrper 27_25 festgestellt
worden. Er ist durch leichtfllichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW), wie Tetra-
chlorethen sowie Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekampfungsmittel (PBSM) be-
lastet (ELWAS-Web 15.8.2018).
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Kennung

Wasserkorper-
bezeichnung

Grundwasserhorizont
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Flussgebietseinheit

Bearbeitungsgebiet /
Koordinierungsraum

Zustdndiges Land
Beteiligtes Land

Anzahl Messstellen

Trinkwassernutzung

Kenndaten / Eigenschaften {

DE_GB_DENW_27_25

Niederung des Rheins

Grundwasserkorper und -gruppen in
Hauptgrundwasserleiter

256,0 km*
Rhein

Niederrhein

Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz

9 Uberblick
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Ja

Abbildung 10: Allgemeine Angaben zum GWK 27_25 Niederung des Rheins (ELWAS WEB, abgerufen am

15.8.2018).
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Tabelle 4: Ubersicht zum Zustand der Grundwasserkérper

Name des Grundwasserkdérpers

Gesamtbewertung und Trends
MengenmaRiger Zustand
Chemischer Zustand

MaRnahmenrelevante Trends

MengenmaBiger Zustand
Signifikant fallende Trends
Mengenbilanz
Auswirkungen gwal.os
Auswirkungen auf OFWK

Salz-/Schadstoffintrusionen

Niederung der Sieg

ausgeglichen

Chemischer Zustand — Ergebnisse der Priifschritte

Schwellenwertiiberschreitungen

Signifikante anthropogene Belastungen durch bzw. signifikante

Punktquellen/Schadstofffahnen
Salz-/Schadstoffintrusionen
gwalbs
Trinkwassergewinnung

Oberflachengewasser

Chemischer Zustand - Stoffe
Nitrat (50 mg/l)

Ammeonium (0,5 mg/l)

Sulfat (240 mg/l)

Chlorid (250 mg/l)

PBSM einzeln (0,1 pg/l)

PBSM Summe (0,5 pg/l)
Tri-/Tetrachlorethen Sum. (10 pg/l)
Arsen (10 pg/l)

Blei (10 pg/l)

Cadmium (0,5 pg/l)
Quecksilber (0,2 pg/l)

Q o jgu o
c = c | =
=3 =~ ~

MaBnahmenrelevante Trends hinsichtlich ...

Einzelstoffe
Punktquellen/Schadstofffahnen
Salz-/Schadstoffintrusionen
gwalés

Trinkwasser

Oberflachengewasser

aus: MKUNLV 2014 und 2015

Gesamtbewertung und Trends
MengenmaRiger Zustand
Chemischer Zustand

MaRnahmenrelevante Trends

MengenmaRiger Zustand
Signifikant fallende Trends
Mengenbilanz
Auswirkungen gwal.és
Auswirkungen auf OFWK

Salz-/ Schadstoffintrusionen

schlecht

Chemischer Zustand — Ergebnisse der Priifschritte

Schwellenwertliberschreitungen

a

I

Signifikante anthropogene Belastungen durch / signifikante Auswirku

Punktquellen/ Schadstofffahnen
Salz-/ Schadstoffintrusionen
gwalés

Trinkwassergewinnung

Oberflachengewasser

Chemischer Zustand - Stoffe
Nitrat (50 mg/l)

Ammonium (0,5 mg/l)

Sulfat (240 mg/l)

Chlorid (250 mg/l)

PBSM einzeln (0,1 pg/l)

PBSM Summe (0,5 pg/l)

Tri-/ Tetrachlorethen Sum. (10 pg/l)
Arsen (10 pg/l)

Blei (10 pg/l)

Cadmium (0,5 pg/l)
Quecksilber (0,2 pg/l)

ja

o

(7] [’
o o
= =
®
o
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Chloridkonzentration des betreffenden Grundwasserkorpers 272 01 ,Niederung der
Sieg® im Bereich der geplanten MaBnahme:

Tabelle 5: Chloridkonzentration (Minimum, Maximum und Mittelwert) im betreffenden Grundwasserkor-
per im moglichen Einflussbereich der geplanten MaBnahme aus den Jahren 2002 bis 2017
(Daten aus: ELWAS Web abgerufen am 15.08.2018)

Messstelle 076811311- RSK ALTABL. 124 /B1

Chloridkonzentration Minimum [mg/I] Mittelwert [mg/I] Maximum [mg/1]
2002-2017 15,90 26,28 41

Chloridkonzentration des Grundwasserkorpers 27 25 ,Niederung des Rheins® im Bereich
der geplanten MaBnahme:

Tabelle 6: Chloridkonzentration (Minimum, Maximum und Mittelwert) im betreffenden Grundwasserkéor-
per im moglichen Einflussbereich der geplanten MaBnahme aus den Jahren 2004 bis 2018
(Daten aus: ELWAS Web abgerufen am15.8.2018)

Messstelle 070189110-LDG Menden neu

Chloridkonzentration Minimum [mg/I] Mittelwert [mg/I] Maximum [mg/I]
2004-2018 14,70 22,11 44
2.3.2.1 Altlasten

Zu vorhandenen Altlasten im Bereich der Ausbauplanung wird mit Blick auf die Grund-
wassergefahrdung im Erldauterungsbericht zum Feststellungsverfahren folgendes festge-
halten:

~Der gesamte Bereich der LadestraBe ldngs des Bahndammes im Bereich Menden ist als
Altlast einzustufen. Es liegen dort Auffillungen von bis zu drei Metern Machtigkeit vor.
Zusatzlich wurde und wird das Gelande gewerblich genutzt. Bei einigen der Altstandorte
lagen Schadensfalle vor. Die vorhandenen Altlasten werden als "gering" eingestuft. [...]

Im Zuge des Ausbaues der A 59 werden die Altlasten, die sich im direkten Bereich des
BAB-Ausbaues befinden, beseitigt oder abgedeckt. Die Entsorgung ist auf Deponien der
Klasse Il moglich. Durch den Bodenaustausch mit unbedenklichen Bdden wird einer
eventuellen Gefahrdung des Grundwassers entgegengewirkt (aus: StraBen.NRW 2015).
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2.4 Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

241 Oberflachenwasserkorper

Flr als natirlich eingestufte Oberflaichengewasser, wie im vorliegenden Fall die Sieg, sind
generell der gute chemische und der gute 6kologische Zustand zu erreichen.

Es gilt fur alle Wasserkdrper ein Verschlechterungsverbot. Dariber hinaus soll die Ver-
schmutzung der Gewasser mit prioritaren Stoffen reduziert und die Einleitung von priori-
tar gefahrlichen Stoffen ganz eingestellt werden.

Im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung wurden in NRW entsprechend der festgestell-
ten Belastungen und der Zustandsbewertung der Gewdasser MaBnahmenprogramme auf-
gestellt, mit denen die Bewirtschaftungsziele der jeweiligen Wasserkorper in den vorge-
gebenen Fristen erreicht werden kdnnen. Die einzelnen MaBnahmen haben dabei pro-
grammatischen Charakter. Die festgelegten ProgrammmaBnahmen beruhen auf einem
bundesweit einheitlichen MaBnahmenkatalog der LAWA (2015).

Fir den betreffenden Oberflachenwasserkorper 272_0 finden sich neben hydromorpho-
logischen MaBnahmen, die fir die betreffende Fragestellung nicht relevant sind, mehrere
MaBnahmen zur Reduzierung von stofflichen Einleitungen, darunter auch eine des Tragers
Landesbetrieb StraBen NRW (Nr. 10b) zur Behandlung von StraBenentwéasserungen:

10b Sanierungsbedarf Einleitung  StraBen NRW 2018
NW von StraBBen: Errichtung

einer Rickhaltung/ Vorbe-

handlung mindestens nach

den Regeln der Technik

(MaBnahmen an drei Auto-

bahnen, zwei Bundesstra-

Ben und vier LandstraBen)

Neubau und Anpassung von
Anlagen zur Ableitung, Be-
handlung und zum Rdickhalt
von Misch- und Nieder-
schlagswasser (Trennsys-
tem)

(aus: MKUNLV 2015, S. 143)

24.2 Grundwasserkorper

Bei den Grundwasserkorpern sind der gute mengenmaBige und der gute chemische Zu-
stand zu erreichen. Generell gilt ein Verschlechterungsverbot fir alle Wasserkorper. Bei
signifikant steigenden Schadstofftrends im Grundwasser ist die Trendumkehr ein weite-
res Ziel. Dariber hinaus soll die Verschmutzung der Gewasser mit prioritéaren Stoffen re-
duziert und die Einleitung von prioritar gefahrlichen Stoffen ganz eingestellt werden.

Fir den betreffenden Grundwasserkorper 272 01 ,Niederung der Sieg” sind keine MaB-
nahmen geplant. Sie sind aufgrund des guten chemischen und mengenmaBigen Zustan-
des nicht notwendig.
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272_01 - Niederung der Sieg

MemgenEEiger £ustand GZ 2015 Chemigchar Zustand GZ 2015
azants

Kene Magnabmengepent |
(aus: MKUNLV 2015, S.209 )

Fir den betreffenden Grundwasserkorper 2725 ,Niederung des Rheins® insgesamt wer-
den folgende MaBnahmen benannt, die jedoch nicht in die Zustandigkeit des Landesbe-
trieb StraBen fallen. Angesprochen als Trager sind Industrie /Gewerbe.

27 _25: Niederung des Rheins

omponenie oWz~ [segr|Komponene———[owzel——[aeur|

MengenmadRiger Zustand GZ 2015 Chemischer Zustand GZ bis 2027 F-1-5,
F-3-1,
F-2-5

21 MaRnahmen zur Reduzierung punk- Im Bereich Troisdorf sind aufgrund Industrie/Gewerbe 2018

tueller Stoffeintrage aus Altlasten und erhdhter Tri- und Per-Gehalte MaRk-

Altstandorten nahmen zur Reduzierung punktueller

Stoffeintrage aus Altlasten / Altstandor-
ten zu ergreifen.

21 MaRnahmen zur Reduzierung punk- Die Monitoringmessstelle "Oberkassel  Industrie/Gewerbe 2018
tueller Stoffeintrage aus Altlasten und 070196515" befindet sich innerhalb
Altstandorten einer LHKW - Fahne, deren Ursprung in

Kénigswinter liegt.
21 MaRnahmen zur Reduzierung punk- Die Monitoringmessstelle "RGW Kaéln Industrie/Gewerbe 2018
tueller Stoffeintrage aus Altlasten und WE 061 UW - 073757433" in West-
Altstandorten hoven befindet im Abstrom einer Gleis-

anlage. Im Bereich der Gleisanlage hat
es vor Jahren einen Unfall mit LHKW
Fassern gegeben.

23 Malnahmen zur Reduzierung der Gravierende LHKW Belastung auf Industrie/Gewerbe 2018
Stoffeintrage aus anderen Punktquellen Industriegeldnde in Liilsdorf

44 MalRnahmen zur Reduzierung der Entlang der Bahntrasse sind MaBnah-  Industrie/Gewerbe 2018
Belastungen aus anderen diffusen men zur Reduzierung der diffusen

Quellen PSM-Eintrage durchzufiihren.

(aus: MKUNLV 2015, S. 300)
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3.1

Das Vorhaben hinsichtlich gewasserrelevanter Wirkungen

Heutige Situation

Die aktuelle Entwésserung im Ausbaubereich der A59 kann in vier Abschnitte eingeteilt
werden (Erlauterungsbericht):

1.

Die A 59 Fahrtrichtung Bonn nérdlich der Zufahrt zum vorhandenen Leichtfllssig-
keitsabscheider im AD Sankt Augustin-West einschlieBlich der Rampen des Auto-
bahndreiecks von und zur Fahrtrichtung Bonn, sowie die gesamte Siegbricke.
Als Vorflut dient hier die Beckenanlage im AD Sankt Augustin-West mit Leichtflis-
sigkeitsabscheider, Retentionsbodenfilter- und Versickerungsbecken.

Die A 59 nordlich des Wirtschaftsweges bei km 23+980 einschlieBlich der Rampe
A 59 — A 560 FR Hennef des Autobahndreiecks Sankt Augustin-West und Teilfla-
chen der A 560. Nicht enthalten sind die unter Punkt 1 erfassten Flachen.
Die Vorflut ist derzeit ein Olabscheider nérdlich des Wirtschaftsweges und west-
lich der A 59. Von dem Olabscheider fiihrt eine Transportleitung zur Sieg.

Die A 59 zwischen dem Wirtschaftsweg bei km 23+980 und dem Hochpunkt bei
ca. km 25+360. Die Vorflut ist ein Olabscheider siidlich des Wirtschaftsweges und
westlich der A 59, von welchem ebenfalls eine Transportleitung zur Sieg fiihrt.
Die A 59 sudlich des Hochpunktes bei ca. km 25+360 bis in das AD Bonn-Nordost
hinein einschlieBlich Flachen der Verbindungsrampen des Autobahndreieckes.
Die Vorflut ist eine Transportleitung zur Pumpstation bei der Anschlussstelle
Bonn-Beuel an der A 565.

Zudem befinden sich Sickerbrunnen inklusive den zugehdorigen Teilfilterrohrleitungen
zwischen der Bundesautobahn und den Bahngleisen. Diese dienen nicht der Fahrbahn-
entwasserung.

3.2

Planung

Geplant ist eine Entwasserung in drei Abschnitten:

1.

Die A 59 nérdlich des Wirtschaftsweges (km 23+980) einschlieBlich der Rampen
des Autobahndreieckes Sankt Augustin-West, Teilflachen der A 560 und die Sieg-
bricke der A 59. Vorflut ist die bereits vorhandene Beckenanlage (Becken 0)
westlich der A 59 im AD Sankt Augustin-West mit Leichtflissigkeitsabscheider,
Rickhalteraum, Retentionsbodenfilter- und Versickerungsbecken.

Die A 59 zwischen dem Wirtschaftsweg bei km 23+980 und den Hochpunkten bei
ca. km 25+335 (FR Koln) bzw. ca. km 25+366 (FR Bonn). Vorflut wird eine neue
Beckenanlage (Becken I) mit Leichtflissigkeitsabscheider, Retentionsbodenfilter-
und Versickerungsbecken dstlich der A 59 von ca. km 23+900 bis km 24+090.
Die A 59 sudlich der Hochpunkte (km 25+335 FR KoIn und km 25+366 FR Bonn)
bis in das AD Bonn-Nordost hinein, einschlieBlich Flachen der Verbindungsram-
pen des Autobahndreieckes Bonn-Nordost. Vorflut bleibt die Transportleitung zur
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neuen Beckenanlage bei der AS Bonn-Beuel. Die Entwasserung des Ausbauberei-
ches sudlich des Bauwerkes BW 5208 635 (Unterfiihrung der Rampe A 59 /
Rampe Richtung A 565) wird an die vorhandenen Leitungen angeschlossen und
muss auf Grund der nur unwesentlich geanderten Wassermengen nicht neu di-
mensioniert werden.

Als weitere Anderungen der bisherigen Entwésserungssituation werden die vorhandenen
Olabscheider stillgelegt und abgebrochen. Sie entsprechen nicht mehr den derzeitigen
Regeln der Technik und werden durch das neugeplante Entwasserungsnetz tberflissig.
Die Einleitstelle 5208 5010 in die Sieg entféllt, die Vorflutleitung DN 700 wird stillgelegt.
Ein Abbruch erfolgt nicht, da dieser aus Naturschutzgriinden innerhalb des FFH-Gebiets
fur unverhaltnisméaBig angesehen wird.

Die Sickerbrunnen zwischen der Bundesautobahn und den Bahngleisen werden ver-
schlossen bzw. ausgebaut, sie entfallen fiir die Entwasserung.

Aufgrund der Lage des Ausbaubereichs innerhalb des Wassergewinnungsgebietes Mein-
dorf (betroffen sind die Schutzzonen I, IlIA und IlIB) sind die Ge- und Verbote aus der
Schutzgebietsverordnung vom 07.06.1985, verdffentlicht im Amtsblatt fir den RB Kéln
Nr. 25 vom 24.06.1985, gedndert mit Anderungsverordnung vom 4. Februar 1999 (Son-
derbeilage zum Amtsblatt Nr. 9 fir den Regierungsbezirk Kéln vom 1. Marz 1999) zu
beachten. Im Einzelnen heiBt dies, dass das Niederschlagswasser gefasst, abgeleitet und
behandelt werden muss, bevor es dem Vorfluter zugefiihrt werden darf.

Zu diesem Zweck missen Flachborde und Betonschutzwande zum Fassen des Oberfla-
chenwassers, sowie seitliche Kastenrinnen zum Auffangen und Rohrleitungen zur Leitung
des Wassers in die Beckenanlagen errichtet werden.

Das gesammelte Wasser wird tber Anlagen zur Behandlung von StraBenoberflachenwas-
ser gem. RiStWag entweder dem Grundwasser zugefiihrt (Bereich 1 und 2; tber Becken-
anlage 0 und 1) oder Uber Transportleitungen in die Sieg eingeleitet (Bereich 3).

3.2.1 Bautechnische MaBnahmen im Wassergewinnungsgebiet

Der gesamte Ausbaubereich der A 59 liegt im Wassergewinnungsgebiet Meindorf.

Zur Festlegung der EntwésserungsmaBnahmen ist eine Uberpriifung der Schutzwirkung
der Grundwasseriiberdeckung erforderlich. Diese wurde mit Hilfe von vorhandenen Bo-
denkennwerten und den Grundwassermessstellen entlang der A 59 gemaB Tabelle 2 RiSt-
Wag durchgeflhrt.

Als MHGW wurde das mittlere Winterhochwasser (Stand: 2005) angesetzt. Die Uber den
gut durchlassigen Schichten teilweise vorhandenen Auenlehmschichten wurden als
Schutzwirkung vernachlassigt, da deren Méachtigkeit zwischen 0,5 - 2,0 m ortlich sehr
stark schwankt und fiir den damaligen Autobahnbau wahrscheinlich im Nahbereich meist
entfernt worden sind.

Dies bedeutet, dass das Niederschlagswasser gefasst, abgeleitet und behandelt werden
muss, bevor es der Vorflut zugefiihrt werden kann.

Fahrbahnflachen entwassern nicht tiber die Boschungsschultern. Das Niederschlagswas-
ser wird durch seitliche Kastenrinnen aufgefangen, in Rohrleitungen gesammelt und den
Beckenanlagen zugefihrt.
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Die Ausgestaltung der Fahrbahnrandbereiche und des Mittelstreifens ergibt sich gemaB
RiSt-Wag.

Gesamte Strecke:

Im Mittelstreifen wird aus Unterhaltungsgriinden eine einseitige Betonschutzwand fiir
jede Fahrtrichtung Gber die gesamte Ausbaulange angeordnet. Eine Abdichtung des Mit-
telstreifens ist daher entbehrlich.

Im Bereich der Wasserschutzzonen sind die weiteren baulichen MaBnahmen sowie die
allgemeinen SchutzmaBnahmen und die Baudurchfliihrung gemaB RiStWag auszufiihren
(z.B. Rohrleitungen, Beckenanlagen etc.).

Das gesammelte Wasser wird tGber Anlagen zur Behandlung von StraBenoberflachenwas-
ser gem. RiStWag entweder dem Grundwasser zugefihrt (Entwasserungsabschnitte 1
und 2) oder Uber Transportleitungen dem Vorfluter ,,Sieg“ (Entwasserungsabschnitt 3).

Die Nachfolgende Tabelle stellt die Entwdsserungsabschnitte mit den zughérigen Einleit-
stellen und geplanten MaBnahmen dar.

Tabelle 7: Entwdsserungsabschnitte und Einleitstellen

Entwasse- Einleit- Lage und Einleitart
rungsabschnitt | stelle

1 EO Das Oberflachenwasser der A 59, sowie der Uberleitung zur
A 560 und der Verbindungsrampe von der A 560, von Bau-
km 23+440 bis Bau-km 23+994,700 (Hochpunkt) wird (iber
neu anzulegende Rohrleitungen gesammelt und auf dem Flur-
stiick 1590, Flur 3, Gemarkung Niedermenden, (iber das vor-
handene Versickerungsbecken / (Beckenanlage 0) mit vor-
geschalteten Absetz-, Abscheide- und Bodenfilterbecken zur
Versickerung gebracht.

2 E 1 Das Oberflachenwasser der A59 wird von Bau-km 23+994,7
bis Bau-km 25+366,8 (Hochpunkt) uber neu anzulegende
Rohrleitungen gesammelt und auf den Flurstiicken 1095,
1097, Flur 3, Gemarkung Niedermenden Uber das geplante
Versickerungsbecken (Beckenanlage I) mit vorgeschaltetem
Absetz-/Abscheidebecken sowie Bodenfilterbecken zur Ver-
sickerung gebracht.

3 E3 Die Vorflut dieses Entwésserungsabschnittes A 59 siidlich
der Hochpunkte (km 25+335 FR Koéln und km 25+366 FR
Bonn) bis in das AD Bonn-Nordost hinein ist die erneuerte
Transportleitung, die zu einer Pumpstation und Beckenanlage
im Bereich der AS Bonn-Beuel fihrt. Dort wird das Oberfla-
chenwasser mit einem Absetz-, Abscheide- und Bodenfilter-
becken gereinigt und lber eine Ablaufleitung in die Sieg ein-
leitet.

Anm: Ausflihrliche Angaben zu den hydraulischen Berechnungen und dem geplanten Entwédsserungssystem
konnen dem Erlauterungsbericht Landesbetrieb StraBen zum 1. Deckblatt des Planfeststellungsverfahrens
entnommen werden (Unterlage 18.1D) (2019 unveroff.)
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Die Entwéasserungssysteme der Abschnitte 1 und 2 wurde mit der Unteren Wasserbe-
horde des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen der Beteiligungsverfahren oder vorangegange-
ner Genehmigungsverfahren abgestimmt. Einwendungen liegen hierzu im bisherigen
Planfeststellungsverfahren nicht vor. Der Abschnitt 3 fallt Gberwiegend in die Zustéandig-
keit der Unteren Wasserbehdrde der Stadt Bonn.

Fir die Beckenanlage in der AS Bonn-Beuel liegt eine aktuelle wasserrechtliche Geneh-
migung vor (Stadt Bonn: G60-1/2015 und E1/2015; AZ 56-3 SF; gliltig bis 31.12.2035).

Diese bezieht sich auch auf die an der A 59 durch den Ausbau hinzukommenden Flachen
der A 59. Die Beckenanlage ist im Wasserbuch der BezReg. KdIn unter der Nummer
22456/001 am 22.01.2015 eingetragen worden. Das Entwasserungssystem der A 59 ist
somit auch mit der UWB Stadt Bonn abgestimmt.

Ferner liegen Forderungen des Wahnbachtalsperrenverbandes als Betreiber des Wasser-
werkes Meindorf fiir die Ausbildung der Rohrleitungen vor, die im 1. Deckblatt berick-
sichtigt wurden.

3.2.2 Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

Die zu dem Vorhaben benannten Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen sind dem Feststel-
lungsentwurf (Deckblatt Stand 15.03.2019) zu entnehmen.

»Als Ergebnis der Bilanzierung ist festzuhalten, dass durch die genannten MaBnahmen
der erforderliche Ausgleich fiir Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes i.S.d. Landschaftsgesetzes NW geleistet wird.

Unter der Voraussetzung, dass alle beschriebenen MaBnahmen zur Eingriffsvermeidung
und -verminderung, sowie spezielle SchutzmaBnahmen bertcksichtigt und weiterhin alle
Gestaltungs-, Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen realisiert werden, ergibt sich kein wei-
terer Kompensationsbedarf* (ebd.).

3.3 Merkmale und Wirkungen des Vorhabens

Nachfolgend sind tabellarisch die potentiellen Auswirkungen durch Bau, Anlage und Be-
trieb dargestellt. Die Zusatzbelastung durch Tausalz wird aufgrund seiner Sonderstellung
gesondert betrachtet (siehe Kapitel 0).
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Tabelle 8: Wirkfaktoren des Vorhabens und potentielle Auswirkungen der Manahme auf die Qualitats-
komponenten der Wasserkorper

OFW GW
biologische g
QK & S| B
» s |.2 cl 8
R
Slc 5| T2l glR o
Slelg|zlelg|s5l8
HEEEHEEEE
. . o|8|82|5|5|g|E|E
EinzelmaBnahme Potentielle SlElzlelwclals]|s
(Wirkfaktor) Auswirkung 2122 E|s|E5|8]|3 Bewertung
Bauphase
Baubedingte Verlust von Baubedingt beanspruchte
Flacheninanspruchnahme Versickerungsflachen, Flachen (BaustraBen,
Verringerung der GW- Baustelleneinrichtungs- und
Neubildung « Lagerflachen) sollten nach
Beendigung der Bauphase
entsprechend der
Bestandssituation wieder
hergestellt werden.
Baustellenbetriebsbedingter |Temporére Triibung Eine mogliche
Sedimenteintrag, sowie des Wassers, Eintrag Verschmutzungsgefahr
Schadstoffemissionen z.B. von Schadstoffen wie wahrend der Bauphase wird
durch Baustellenverkehr, Treib- und durch Beachtung der ein-
Material und Schmierstoffe ins GW wxl x| x|« « | schldgigen Richtlinien (z.B.
Bodentransporte und OFW RiStWag = Richtlinie fiir
bautechnische MaBnahmen an
StraBen in
Wassergewinnungsgebietes)
weitgehend gemindert.
Gem. dem Eintrag von Es muss beim Bau der
Gewadsserauenprogramm /  |Feinmaterial ins Beckenanlage | sowie der
Siegauenkonzept werden in  |FlieBgewadsser beiden Bauwerke 5208 630
einem geringen Umfang (Wirtschaftsweg-Unterfiihrung
randlich Flachen des / Zufahrt ZABA) und 5208 631
gesetzlichen (L 16-Unterfiihrung / Johann-
Uberschwemmungsgebietes Quadt-StraBe) im Falle eines
in Anspruch genommen (rd. Sieghochwassers mit einer
0,3 ha). x| x| x|x|[x]|x|x]|x Beeinflussung der
BaumaBnahmen durch das
Grundwasser gerechnet
werden. Es sind hier
entsprechende MaBnahmen fiir
die Bauausflihrung vorzusehen,
sowie ein Hochwasser-
Alarmplan mit MaBnahmen zum
Gewasserschutz aufzustellen.
Altlasten, die sich im direkten |Belastung des GW Durch die MaBnahme wird
Bereich des Ausbaus an den |durch Versickerung in einer eventuellen Gefdhrdung
Gleisanlagen befinden werden |durch Altlasten X| x| x|x]|x X | x des GW entgegengewirkt
beseitigt oder abgedeckt belastete Boden
moglich
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EinzelmaBnahme Potentielle c|S|El8|Z|L1EE S 4
B|o|s| 2|22 L85 945 4
(Wirkfaktor) Auswirkung rTls|IsIE|ITIZISB B J Bewertung
Anlage
Versiegelung und Befestigung [Verringerung der Flache Das Niederschlagswasser der
bisher offener Bodenfldchen  |fiir Grundwasser- versiegelten Flachen wird an EO
neubildung und E1 Uber die Beckenanlagen
an anderer Stelle dem
x |Grundwasser zugefiihrt.
Das an E3 anfallende
Niederschlagswasser wird der
Sieg zugefiihrt.
Einleitung des Wassers in das |Potentielle Die geplante Riickhaltung mit
Wassergewinnungsgebiet Beeintrachtigung der Vorklérung und Versickerung
Meindorf Grundwasserqualitat X des anfallenden Regenwassers
der Fahrbahnentwéasserung ist in
neue Beckenanlage 6stlich der |Entwdsserung uber die zwei entsprechend ausgebauten
. Beckenanlagen vorgesehen.
A59 Bdschungsschulter Durch di MaBnah d
entfillt; das Wasser x | x |Duren diese Mabnahmen werden
. potenzielle Beeintrachtigungen
wird vor der
. . des Wasserhaushaltes durch
Versickerung in den
Anlage von Flachborden bzw. Grundwasserverschmutzung
. Beckenanlagen )
Betonschutzwénden zum oder Verringerung der
behandelt. X
Fassen des Grundwasserneubildungsrate
Oberflachenwassers und X | X |weitgehend gemindert.
Ableitung zu den
Beckenanlagen
Stilllegung der Einleitung Die Sieg entfallt an Der siidliche Olabscheider der
5208/5010 in die Sieg; dieser Stelle als bisherigen Einleitstelle 5208 /
Abbruch der Olabscheider Vorfluter, was zu einer 5010 wird durch die neue
mengenmaBig groBeren Beckenanlage | 6stlich der A 59
Einleitung ins GW fiihrt. ersetzt. Auch diese Anlage fiihrt
zu einer groBeren Einleitung ins
GW. Die bereits realisierte
Beckenanlage im westl. Teil des
x |AD Sankt Augustin-West ist
geeignet, alle zukinftig
anfallenden Wassermengen aus
versiegelten Mehrflachen im
Bereich des AD Sankt Augustin-
West aufzunehmen, die
Einleitung in die Sieg sowie der
siidliche Olabscheider werden
hierdurch ersetzt.
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EinzelmaBnahme Potentielle 5 A 51 3|s|S
© —_—
(Wirkfaktor) Auswirkung Zl=|=E|5|25|3]|3 Bewertung
Betrieb
Verkehr / Entwésserung Eintrag von Durch die Errichtung der
verkehrsbedingten Entwésserungsanlage ist eine
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Durch den Ausbau der A 59 besteht eine bau- sowie betriebsbedingte Gefahrdung der
Grund- und Oberflachenwasser, die durch die Einhaltung entsprechender Vorschriften (z.
B. RiStWag - Richtlinie fir bautechnische MaBnahmen an StraBen in Wassergewinnungs-
gebieten 2016) gemindert oder ausgeschlossen werden kann. Durch die Neuordnung der
StraBenentwasserung wird das Grundwasser von Schadstoffeintragen entlastet.

Wie aus Tabelle 8 hervorgeht, sind durch die potentiellen Auswirkungen des Vorhabens
keine Verschlechterungen der Qualitdtskomponenten gem. EG WRRL zu erwarten.

Die Zusatzbelastung durch Chlorid wird im folgenden Kapitel betrachtet.
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3.4 Zusatzbelastung mit Chlorid

Mit der VergroBerung der StraBenflache ist von einer erhohten Tausalzbelastung in den
Wintermonaten zu rechnen. Das als Streustoff eingesetzte Natriumchlorid (NaCl) besteht
zu etwa 61 % aus Chlorid, ist wasserldslich und kann daher durch Regenwasserbehand-
lungsanlagen nicht wirtschaftlich zurlickgehalten werden.

Das Chlorid kann Uber zwei Stoffwege in einen Oberflachenwasserkorper eingetragen
werden. Bei einer Kanalisierung des StraBenoberflachenwassers oder einer Ableitung des
Anteils, der nicht versickern kann, gelangt es lber die Regenwasserbehandlungsanlage
in ein Oberflachengewasser.

Aus diesem Grund ist es notwendig, die Zusatzbelastung mit Chlorid zu ermitteln und zu
prifen, ob sich in dem betreffenden Wasserkdrper der Sieg durch den Ausbau der A59
eine Verschlechterung des Zustandes ergibt oder das Verbesserungsgebot verletzt wird.

Bei einer Versickerung uber Boschung und Bankett, in einer Versickerungseinrichtung
oder bei Verfrachtung durch Spritzwasser und Sprihnebel in den Seitenraum kann der
im Regenwasser geloste Stoff in den sog. Interflow und bei weiterer Verfrachtung in das
Grundwasser gelangen.

Fir eine mengenmaBige Bewertung des Tausalzeintrages in Grundwasserkorper liegt
kein anerkanntes Verfahren vor. Aus diesem Grund erfolgt die Beurteilung auf Grundlage
von Erfahrungswerten (LfW 1999). Diese werden auf die Cl-Messwerte aus der Grund-
wasserlberwachung der betreffenden Wasserkorper aufaddiert und in Bezug gesetzt zu
dem Grenzwert der Oberflachengewéasserverordnung (2016).
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3.4.1 Oberflachenwasserkorper

Berechnung fir die Einleitstelle E3:

Fir die Einleitstelle 3 im Bereich der AS Bonn-Beuel in die Sieg liegt eine aktuelle wasser-
rechtliche Genehmigung vor. Im Rahmen dieser Genehmigung wurden auch die beste-
henden Einzugsflachen sowie die Ausbauflachen der A59 wasserwirtschaftlich bertck-
sichtigt. Dennoch ist im Rahmen dieses Fachbeitrages die Auswirkung der Chloridbelas-
tung aus den bisher diesbezliglich noch nicht bericksichtigten Ausbauflachen auf den
Oberflachenwasserkdrper zu bewerten.

Unter Zugrundelegung der mit der Planung verbundenen Zunahme der versiegelten Fla-
chen lasst sich mithilfe eines Erfahrungswertes des jahrlichen Tausalzeinsatzes annahe-
rungsweise die Zusatzbelastung des Oberflaichenwasserkorpers durch Chlorid berech-
nen. Dabei kommt im vorliegenden Fall das aktuell giiltige Bemessungstool fiir Tausalz-
berechnung des Landesbetriebs StraBenbau NRW zum Einsatz (Exceldokument des Lan-
desbetriebes zu Berechnung Chlorid_v.1.0.xIsm, 2018, unveroff).

Zur Ermittlung der Chloridkonzentration der Sieg werden zwei Varianten gegenuberge-
stellt.

1. Chloridkonzentration im Jahresmittel: Dabei wird aus der ermittelten ausgebrach-
ten Chloridmenge und dem Jahresmittelwasserabfluss die Chloriderh6hung be-
stimmt und die Chloridvorbelastung des Gewassers hiermit beaufschlagt.

2. Da die Tausalzverwendung auf die Wintermonate beschrankt ist, wird die Berech-
nung auf sechs (Okt - Mar) sowie drei Wintermonate (Dez - Feb) bezogen. Dabei
wird die Chloriderh6hung pauschaliert mit der Halfte bzw. einem Viertel des Jah-
resabflusses berechnet.

Zur Ermittlung der Gesamtstreufliche werden die zuséatzliche Fahrbahnflache
(11.915 m?) und die Flache von Stand-/ Seitenstreifen und Durchfahrten von Park- und
Rastanlagen (3.8 13 m?), der Anteil der StraBenflache mit offenporigem Asphalt (OPA) und
der Anteil der StraBenflache mit winterdienst-intensiver Strecke (0 %) bendétigt. Es ergibt
sich eine Gesamtstreuflache von 14.908 m? (siehe Tabelle 11 im Anhang).
Tabelle 9: Zusatzlicher Chlorideintrag in die Sieg aus den zusatzlich versiegelten Flachen

Eingangsdaten aus: ELWAS Web (abgerufen am 07.08.2018) & MULNV NRW, 2017, Flachenangaben
StraBen.NRW, Streusalzwerte BMVI 2016.

Zusétzlicher Chlorideintrag (Mittel der vorliegenden Messdaten)

Beschreibung Einheit KenngroBe
Gesamtstreufliche m? 14.908
Ausgebrachte Chloridmenge im
Einzugsgebiet des Wasserkorpers kg/a 7773
Jahresabfluss m3/a 1.634.195.520
Chloriderh6hung im Gewasser im Jahresmittel mg/| 0,0048
Chloriderhéhung, eingegrenzt auf 6 Wintermonate mg/| 0,0096
Chloriderhéhung, eingegrenzt auf 3 Wintermonate mg/| 0,0192

Tabelle 10: Zukiinftige Chloridkonzentrationen im Jahresmittel und in Wintermonaten Eingangsdaten aus:
Eingangsdaten aus: ELWAS Web (abgerufen am 07.08.2018) & MULNV NRW, 2017, Flachenangaben
StraBen.NRW, Streusalzwerte BMVI 2016.
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Messstelle 216008, oh. Mdg. in Rhein (Zeitraum 2010 - 2017)
Beschreibung Ein- Okt - Dez -
heit Mar Feb
Ausgangsbelastung Cl Maximalwert (s. Tab.2) | mg/I 42,0 33,0 33,0
Zusatzbelastung Cl Jahresmittel mg/| 0,0048 0,0096 0,0192
Gesamtbelastung Cl mg/I| 42,0048 33,0096 | 33,0192

Wie aus Tabelle 10 ersichtlich wird, liegt die Konzentrations-Zusatzbelastung in den Win-
termonaten unter der des Jahresmittels. Dies liegt vermutlich an den hoheren Abflissen
wahrend des Winterhalbjahres.

3.5 Potentielle Auswirkungen durch Chlorid

Durch das Vorhaben finden beziglich des Chlorideintrags keine bau- und anlagebeding-
ten Eintrage statt.

Betriebsbedingt ist jedoch eine sehr geringfligige Zunahme zu erwarten.

Bezlglich des Oberflachenwasserkdrpers Sieg ergeben sich potentiell Auswirkungen auf
die aquatischen biologischen Qualitdétskomponenten, wie Fische und Makrozoobenthos
(vgl. Kap. 4.1).

Im Oberflachenwasserkorper ergeben sich potentiell auch Auswirkungen auf den chemi-
schen und mengenmaBigen Zustand sowie die sog. Mesofauna im Grundwasserkorper,
die jedoch nicht Gegenstand der Bewertung nach EG-WRRL ist.

Flr das in unmittelbarer Nahe zur A 59 gelegene kinstliche Stillgewéasser Sieglarer See
besteht seiner geringen GroBe keine Berichtspflicht gem WRLL. Eine Beeintrachtigung
durch Zusatzbelastungen durch Chlorid kann aufgrund der auBerst geringen Konzentrati-
onen ausgeschlossen werden.
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4 Priufung des Verschlechterungsverbotes

Der gesamte Ausbaubereich der A 59 liegt im Wassergewinnungsgebiet Meindorf. Des-
halb ist es erforderlich, dass das Niederschlagswasser gefasst, abgeleitet und behandelt
werden muss, bevor es der Vorflut zugefiihrt werden kann.

»Die Fahrbahnflaichen entwdssern nicht Uber die Bdschungsschultern. Das Nieder-
schlagswasser wird durch seitliche Kastenrinnen aufgefangen, in Rohrleitungen gesam-
melt und den Beckenanlagen zugefihrt. (...)

Im Mittelstreifen wird aus Unterhaltungsgriinden eine einseitige Betonschutzwand fir
jede Fahrtrichtung Uber die gesamte Ausbauldnge angeordnet® (StraBen.NRW 2019, un-
veroff.).

Die Art der Entwéasserung ist nach dem aktuellen Stand der Technik (RiStWag, RAS-Ew)
und dem gemeinsamen Runderlass zur Niederschlagsentwasserung an Bundesfern- und
LandesstraBen (vom Ministerium fir Bauen und Verkehr und Ministerium fir Umwelt- und
Naturschutz) geplant.

Zudem sieht die landschaftspflegerische Begleitplanung zur Vermeidung von Beeintrach-
tigungen der Schutzguter diverse Vermeidungs- und VerminderungsmafBnahmen vor.

Es wird davon ausgegangen, dass mit der vorgelegten Planung in Abstimmung mit der
zustandigen Wasserbehdrde eine ausreichende Regenwasserbehandlung erfolgt, die den
Anforderungen der EG Wasserrahmenrichtlinie genligt und sicherstellt, dass es insge-
samt nicht zu Verschlechterungen durch Schadstoffeintrage kommt.

Eine Ausnahme stellt hier das Chlorid dar, da es in den Behandlungsanlagen nicht zurtck-
gehalten werden kann. Chlorid wird deshalb in den folgenden Ausfiihrungen separat be-
trachtet.

4.1 Oberflachenwasserkorper

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die biologischen, hydromorphologischen und phy-
sikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten bezuglich der bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Wirkungen des Vorhabens sind
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Tabelle 8 zu entnehmen.

Ergénzend dazu werden im Folgenden die Auswirkungen der prognostizierten Zusatzbe-
lastung durch Chlorid betrachtet. Chlorid zahlt zu den ,allgemeinen physikalisch-chemi-
schen Parametern (ACP)“, die in jedem Gewasser naturlicherweise vorkommen und die
Habitatbedingungen charakterisieren, wie z.B. Sauerstoffgehalt, Leitfahigkeit, Versaue-
rungszustand, Nahrstoffgehalte und Temperatur (OGewV).

Die meisten ACP stellen keine ,,Schadstoffe“ dar. Fir sie sind in der OGewV Orientie-
rungswerte festgelegt, die von den natirlicherweise gewéassertypbezogen vorkommen-
den Konzentrationen abgeleitet werden.

Rein formal besitzen die ACP keinen entscheidenden Einfluss auf die 6kologische Bewer-
tung gem. EG-WRRL, sie haben aber eine unterstitzende Funktion. Wird ein ACP-Orien-
tierungswert tberschritten, so erfolgt daraus nicht eine automatische Abwertung der 6ko-
logischen Zustandsklasse.

Da die ACP aber sehr wichtig flr eine gewéasserschutzfachliche Einschatzung der Wasser-
und Habitatqualitat sind, werden in der OGewV (2016) sog. Hintergrundwerte fiir den
~sehr guten Zustand“ und sog. Orientierungswerte flr den ,guten Zustand“ angegeben
(Halle & Miller 2017). ,Die Orientierungswerte sind diejenigen Schwellenwerte, deren
Verletzung dazu flihren kann, dass die Erreichung des guten 6kologischen Zustands (der
biologischen Qualitdtskomponenten) unwahrscheinlich ist, ohne dass es dazu noch eines
anderen Belastungseinflusses bedarf (MUNLV NRW 2015).

Werte fiir den Gewassertyp 9 als Jahresmittelwert

- Hintergrundwert (Grenze sehr gut/gut): < 50 mg/I Cl
- Orientierungswert (Grenze gut/maBig): < 200 mg/I Cl

(OGewV, Anlage 7, 2017).

Die Cl-Konzentration der Sieg als Maximum der vorliegenden Messreihe aus den Jahren
2014 bis 2017 betréagt 42,0 mg/I Cl (siehe Tabellen 2 und 10). Die zu erwartenden Chlo-
riderh6hung durch die Einleitstelle E 3 betrégt rechnerisch ca. 0,0048 mg/l im Jahres-
durchschnitt.

Berlcksichtigt man die Berechnung des Winterhalbjahres, ergibt sich rechnerisch gemit-
telt eine zukinftige Zusatzbelastung von + 0,0096 mg/| Cl (Oktober - Marz).

Berlcksichtigt man die Berechnung der drei Wintermonate, ergibt sich rechnerisch ge-
mittelt eine zukinftige Zusatzbelastung von + 0,0192 mg/| Cl (Dezember-Februar).

Es werden somit sowohl der Orientierungswert fiir den guten Zustand von <200 mg/| Cl
als auch der Hintergrundwert flr den sehr guten Zustand von < 50 mg/I Cl weiterhin
eingehalten.

4.1.1 FFH-Gebiet

Die Sieg ist im Planungsraum als FFH-Gebiet ausgewiesen, mit Schutzziel auch fir ge-
wasserbewohnende Organismen, insbesondere den Lachs (Sa/mo salar) als Wanderfisch.

Da auch die prognostizierte Cl-Konzentration unter dem Hintergrundwert gem. OGewV
(2016) von < 50 mg/I Cl bleibt, die dem sehr guten Zustand entspricht, sind keine nega-
tiven Auswirkungen auf die Schutz- und Entwicklungsziele des FFH-Gebietes zu erwarten.
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4.1.2 Biologische Qualitatskomponenten

Mit Blick auf die biologischen Qualitdtskomponenten liegen keine verbindlichen taxon-
spezifischen Orientierungswerte fiir Chlorid vor (Sundermann 2017).

Nach HALLE & MULLER (2017) weisen aktuelle Untersuchungsergebnisse der LAWA da-
rauf hin, dass der FlieBgewasser-Schwellenwert von 200 mg/I Cl moglicherweise zu hoch
eingestuft ist. Ahnliche Hinweise ergeben auch aktuelle wissenschaftliche statistische
Berechnungen von SUNDERMANN (2017).

Die beiden Autoren regen fir Chlorid geochemisch und gewéassertypologisch differen-
zierte Schwellenwerte an, die den bisherigen Orientierungswert deutlich unterschreiten.

Ihre statistischen Auswertungen der aktuell vorliegenden bundesweiten Messergebnisse
ergaben, dass

- die Chlorid-Konzentrationen in karbonatischen Gewassern tendenziell hoher sind
als in silikatischen.

- ein ansteigender Gradient der Cl-Konzentration von den Alpengewassern Uber
Mittelgebirgs- zu Tieflandgewéssern besteht.

Daraus ableitend wurden fiir die verschiedenen Gewassertypen neue Orientierungswerte
fur die Grenze gut/maBig abgeleitet und vorgeschlagen.

Der neu abgeleitete, vorgeschlagene strengere Orientierungswert fur den Typ 9, zu dem
auch die Sieg im Planungsraum gehort, betragt 45 mg/| (Halle & Miller 2017).

Da die Jahresmittel-Konzentration Cl der Sieg zuziglich der prognostizierten Zusatzbelas-
tung auf Basis des gemessenen Maximalwertes der Jahre 2014-2017 42,0048 mg/| Cl
betragt, bleibt sie also auch unterhalb dieses strengeren, wissenschaftlich aktuell vorge-
schlagenen Schwellenwertes. Dies gilt auch bei Eingrenzung der Berechnungen auf Win-
terhalbjahr und 3 Wintermonate.

4.2 Grundwasserkorper

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die auf die Grundwasserqualitat und -quantitat be-
zuglich der bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens sind Tabelle 8
zu entnehmen.

4.2.1 MengenmaBiger Zustand

Durch die geplante MaBnahme werden bezlglich der Einleitstelle E3 zusatzlich etwa
0,015 km? (ca. 1,5 ha) versiegelt (siehe Tab. 9). Bezlglich der gesamten MaBnahme sind
es etwa 0,04 km2.

Die Gesamtflache des Grundwasserkorpers ,,720_01 Niederung der Sieg“ betragt 75,57
km?, die des Grundwasserkorpers ,27_25 Niederung des Rheins® betragt 256,02 km?
(gem. ELWAS-Web). In Bezug auf das Einzugsgebiet des Grundwasserkdrpers entspricht
die Versiegelungsflache einem Anteil von < 0,001 %.
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Da die Niederschlage vollstandig versickern bzw. der Sieg zugeleitet werden, ist eine Aus-
wirkung der MaBnahme auf den mengenmaBigen Zustand des Grundwasserkorpers nicht
Zu erwarten.

4.2.2 Chemischer Zustand

Weite Teile des Untersuchungsgebietes sind von hoher Bedeutung fir die Trinkwasserge-
winnung. Auch das in unmittelbarer Néahe zur A 59 gelegene, nicht berichtspflichtige
kinstliche Stillgewasser Sieglarer See ist von hoher 6kologischer Wertigkeit. Es steht mit
dem Grundwasser in direkter Verbindung.

Generell ist durch die geplante MaBnahme eine Verbesserung des chemischen Grund-
wasserzustands zu erwarten, da durch die Erneuerung der Entwéasserungseinrichtungen
eine vorgeschaltete Behandlung des Wassers stattfindet.

Die Einleitstelle E O ist bereits in Betrieb. Im Falle der tiber das Planfeststellungsverfahren
zu genehmigenden Einleitstelle 1 handelt es sich, wie bei der Einleitstelle 0, um einen
Leichtflissigkeitsabscheider gemaB RiStWag mit nachgeschaltetem Retentionsbodenfil-
terbecken und anschlieBender Versickerung.

Im Falle der Einleitung E3 handelt es sich um eine Beckenanlage mit Abscheider gemaB
RiStWag und einem Retentionsbodenfilterbecken. AnschlieBend erfolgt die Einleitung in
den Oberflachenwasserkdrper Sieg.

Die Chloridkonzentrationen der betroffenen Grundwasserkorper betragen im Mittel 26,28
mg/| Cl (Sieg) bzw. 22,11 mg/I Cl (Rhein) (siehe Tabellen 5 und 6).

Fir eine Berechnung der in das Grundwasser Uber das Absetzbecken und die Versicke-
rung im StraBenbegleitstreifen eingetragenen Streusalze liegt kein anerkanntes Verfah-
ren vor, so dass hier darauf verzichtet wird.

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass im Grundwasserabstrom der StraBe ereignis-
bedingt Werte Gber 100 mg/| erreicht werden kénnen. Diese Chloridbelastungen nehmen
mit der Entfernung zur StraBe je nach Machtigkeit des Grundwasserleiters und der Stro-
mungsgeschwindigkeit durch Verdinnungseffekte jedoch nach wenigen 10 bis allenfalls
100 Metern rasch wieder ab (LfW 1999). Im vorliegenden Fall besitzen die (Poren)-Grund-
wasserkorper sehr hohe Wassermengen.

Es ist somit davon auszugehen, dass der Schwellenwert der Grundwasserverordnung
(2010) von < 250 mg/| Cl fur den guten Zustand weit unterschritten bleibt.

Es sind aufgrund der sehr geringen Zusatzbelastungen durch den Tausalzauftrag auch
keine negativen Auswirkungen tber den Grundwasserstrom auf den ,,Sieglarer See“ und
das namenlose Stillgewéasser direkt neben der A 59 zu erwarten.
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5 Prufung des Verbesserungsgebotes

Die Qualitat der Oberflachengewéasser und des Grundwassers sollen unter Férderung
nachhaltiger Wassernutzung verbessert werden (Verbesserungsgebot).

Durch die Neuplanung der StraBenentwéasserung und die damit verbundenen vorgeschal-
tete Behandlung des Oberflachenwassers ist eine erhebliche Verbesserung der Emissi-
onssituation absetzbarer sowie im Bodenfilter- und Versickerungsbecken abbaubarer or-
ganischer Substanzen verbunden.

Mit der geplanten MaBnahme werden die angesetzten Ziele der MaBnahme 10b im Be-
wirtschaftungsplan ,,Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und
zum Rickhalt von Misch- und Niederschlagswasser (MKUNLV 2015, S. 143) durch den
Landesbetrieb StraBen NRW umgesetzt.

Die geplante BaumaBnahme steht in keinem Widerspruch zu einer Umsetzung der Pro-
grammmaBnahmen aus dem aktuellen Bewirtschaftungsplan (siehe Kapitel 2.4). Eine Ge-
fahrdung der Zielerreichung der MaBnahmen des Bewirtschaftungsplans kann daher aus-
geschlossen werden.

Im Zuge des Ausbaues der A 59 werden auBerdem die Altlasten, die sich im direkten
Bereich des BAB-Ausbaues befinden, beseitigt oder abgedeckt. Die Entsorgung ist auf
Deponien der Klasse Il moglich. Durch den Bodenaustausch mit unbedenklichen Boden
wird einer eventuellen Gefahrdung des Grundwassers entgegengewirkt (aus: Stra-
Ben.NRW, 2015 unveroff).
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6 Fazit

Der Ausbau der A 59 zwischen dem AD Sankt Augustin-West und dem AD Bonn-Nordost
fuhrt zu keiner Verschlechterung einer der nach der WRRL relevanten Qualitatskompo-
nenten des Oberflachenwasserkdrpers ,272_0 Sieg“ sowie der betreffenden Grundwas-
serkorper ,,27_25 Niederung des Rheins® und ,,272_01 Niederung der Sieg®.

Dies betrifft auch die Zusatzbelastung mit Chlorid durch winterliche Tausalzaufbringung.

Es sind auch keine negativen Auswirkungen auf den nicht berichtspflichtigen ,,Sieglarer
See“ und das namenlose Stillgewéasser direkt neben der A 59 zu erwarten.

Eine Gefahrdung der Zielerreichung der die relevanten Wasserkorper betreffenden MaB-
nahmen des Bewirtschaftungsplans kann ausgeschlossen werden

Das Vorhaben steht dem Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot somit nicht
entgegen und ist mit den Bewirtschaftungszielen gemaB WHG vereinbar.
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8 Anhang
Tabelle 11: Berechnung Tausalzeintrag: Ermittlung der zuséatzlichen Streuflache
Ermittlung der zusétzlichen Streuflache
Beschreibung Einheit | KenngroBe Bemerkung
Zusatzliche StraBenoberflache je m?2 15.728 1)
Gewasserkorper
Betreuungsfaktor / 1 2) (BMVI, 2016)
Anteil der Fahrbahnflache mit OPA % 100
Anteil der Fahrbahnflache mit winterdienst-in- % 0
tensiver Strecke
m? 14.908

Gesamtstreuflaiche SFgesamt

1) gesamte versiegelte Flache, inklusive Stand- und Seitenstreifen, sowie Durchfahrten von Park- und Rastan-

lagen, Flachenangabe: StraBen.NRW

2) Betreuungsfaktor fi gem. Ri-TAUSALA: fBAB = 1,00 fiir Bundesautobahnen, fB = 0,80 fiir BundesstraBen, fL
= 0,67 flr LandesstraBen, fK = 0,67 fiir KreisstraBen (BMVI, 2016)
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Tabelle 12: Berechnung Tausalzeintrag: Ermittlung der maBgeblichen Chloridmenge
Ermittlung der maBgebenden Chloridmenge
Beschreibung Einheit KenngroBe Bemerkung

Mittlerer jahrlich pro m? Tau- ) Bemessungswert gem. Ri-

salzverbrauch g/(m>* a) 950 TAUSALA (BMVI, 2016)

Mittlere jahrlich auf die betrach-

tete Streuflache aufgebrachte kg Salz/a 22412,40

Tausalzfracht

Chloridgehalt des Salzes % 61 NaCl: Chloridanteil 61%

Verluste durch Spritzwasser, gem. Excel-Bemessungstool

Anhaften an Autoreifen, Ver- % 10 StraBen.NRW

frachtung mit Sprihnebel, etc.

ausgebrachte Chloridmenge

im Einzugsgebiet des Was- kg/a 7.775

serkorpers

Tabelle 13: Berechnung Tausalzeintrag: Angaben zum Oberflichengewasser

Angaben zum Oberflichengewasser
Beschreibung Einheit KenngroBe Bemerkung
Mittelwasserabfluss MQ ELWAS-Web
l/s 51820 (MULNV NRW,
2017)

Mittelwasserabfluss MQ m3/s 51,82

Jahresabfluss m3/a 1.634.195.520
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Tabelle 14: Berechnung Tausalzeintrag: Mischrechnung im Gewasser an der Nachweisstelle

Mischrechnung im Gewadsser an der Nachweisstelle
Beschreibung Ein- Kenn- Bemerkung
heit groBe
Chloriderh6hung im Gewasser mg/| 0,0048 | =Ausge-
brachte Chlo-
ridmenge
/Jahresab-
fluss
Ausgangsbelastung im Wasserkorper | mg/I 42,0
Maximum (2014 - 2017)
Zukuinftige Chloridkonzentration mg/I| 42,00
Jahresmittelwert
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